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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE

1.1 Posadzki

1
d.1.1

KNR 2-02

0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2

12,66 + 38,45 + 6,82 + 9,3 m2 67,23

RAZEM 67,23

2
d.1.1

KNR 2-02

0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa, styropian dach/podłoga gr. 10 cm

m2

poz.1 {67,23 m2} m2 67,23

RAZEM 67,23

3
d.1.1

KNR 2-02

1102-01

1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 70 mm zatarte na ostro

m2

poz.2 {67,23 m2} m2 67,23

RAZEM 67,23

4
d.1.1

KNR 2-02

1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za
zbrojenie siatką stalową

m2

poz.2 {67,23 m2} m2 67,23

RAZEM 67,23

5
d.1.1

KNR 2-02

1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm
układane na klej metodą zwykłą

m2

4,5 * 4,2 + 8,52 + 9,3 m2 36,72

RAZEM 36,72

6
d.1.1

KNR 2-02

1119-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej
bez przecinania płytek metodą zwykłą

m

4,5 * 2 + 4,2 - 1 - 0,8 - 0,9 m 10,50

RAZEM 10,50

7
d.1.1

NNRNKB

202

1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

poz.4 {67,23 m2} - poz.5 {36,72 m2} m2 30,51

RAZEM 30,51

1.2 Ściany

1.2.1 Roboty rozbiórkowe

8
d.1.2.

1

KNR 4-01

0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2 m2

szt.

0,8 * 2 szt. 1,60

RAZEM 1,60

9
d.1.2.

1

KNNR-W 3

0409-01

analogia

Cięcie elementów konstrukcji żelbetowych piłami
diamentowymi przy zbrojeniu pojedynczym - nacięcie
ścian do wyburzenia

cm2

300 * 2 * 5 * 2 + 180 * 5 * 2 cm2 7 800,00

RAZEM 7 800,00

10
d.1.2.

1

KNR 4-01

0348-06

Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt
z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-
wapiennej

m2

2 * 3 - 0,8 * 2,05 m2 4,36

(1,98 + 1,1 + 0,12 + 1,1 + 1,7) * 2,76 m2 16,56

RAZEM 20,92

11
d.1.2.

1

KNR 4-04

0104-01

Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego na
zaprawie cementowo-wapiennej

m3

1,4 * 3 * 0,24 m3 1,01

RAZEM 1,01
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12

d.1.2.
1

KNR 4-01

0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru
budynku gruzu i ziemi - usunięcie gruzu z rozbiórek

m3

poz.10 {20,92 m2} * 0,12 + poz.11 {1,01 m3} m3 3,52

RAZEM 3,52

1.2.2 Roboty remontowe i wykończeniowe

13
d.1.2.

2

KNR 4-01

0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komórkowego

m3

0,6 * 3 * 0,24 m3 0,43

RAZEM 0,43

14
d.1.2.

2

KNR 2-02

0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych
grubości 12 cm

m2

1,29 * 2,76 m2 3,56

RAZEM 3,56

15
d.1.2.

2

KNR 0-23

2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowym -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian, styropian gr. 15
cm

m2

2,1 * 2,9 + 2 * 2,6 m2 11,29

RAZEM 11,29

16
d.1.2.

2

KNR 0-23

2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.15 {11,29 m2} m2 11,29

RAZEM 11,29

17
d.1.2.

2

KNR 2-02

0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
mechanicznie na ścianach i słupach

m2

(4,2 * 2,85 + 0,5 * 4,2 * 1,1) * 6 m2 85,68

(3 + 9) * 4 m2 48,00

(3 + 9) * 2,9 m2 34,80

4,01 * 4 + 4,01 * 2,9 m2 27,67

4,01 * 2,76 * 2 m2 22,14

poz.15 {11,29 m2} m2 11,29

otwory -(2 * 2,15 + 0,9 * 2,1 + 1,2 * 1,25 + 1,5 * 1,25 + 1 * 2,1 +

1,2 * 1,25 + 0,8 * 2,05 * 2 * 2 + 0,9 * 2,05 * 2)

m2 -23,42

RAZEM 206,16

18
d.1.2.

2

KNR 2-02

0905-04

Tynki zewnętrzne barwione kat. III na ościeżach o
szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie

m2

(2 + 2,15 * 2) * 0,2 m2 1,26

(0,9 + 2,1 * 2) * 0,2 m2 1,02

(1,2 + 1,25 * 2) * 0,2 m2 0,74

(1,5 + 1,25 * 2) * 0,2 m2 0,80

(1 + 2,1 * 2) * 0,2 m2 1,04

RAZEM 4,86

19
d.1.2.

2

KNR 2-02

0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej
metodą zwykłą

m2

0/03 (5 + 0,8) * 1,6 m2 9,28

0/06 (4,01 + 1,98) * 2 * 2,76 - 0,8 * 2,05 m2 31,42

0/08 (4,01 + 2,32) * 2 * 2,76 - 0,9 * 2,05 m2 33,10

RAZEM 73,80

20
d.1.2.

2

KNR 2-02

1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, farba
zmywalna

m2

poz.17 {206,16 m2} + poz.18 {4,86 m2} - poz.19 {73,8

m2}

m2 137,22

RAZEM 137,22
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21

d.1.2.
2

KNR 2-02

1505-02

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -
dodatek za każde dalsze malowanie

m2

poz.20 {137,22 m2} m2 137,22

RAZEM 137,22

1.3 Sufity

22
d.1.3

KNR 19-01

0409-02

Konstrukcja drewniana nad łazienką i pom. gospodarczym m3

0,3 * 0,1 * 4,01 * 5 + 0,3 * 0,1 * 4,1 * 2 m3 0,85

RAZEM 0,85

23
d.1.3

KNR 2-02

2007-02

Konstrukcje rusztów z listew drewnianych m2

4,3 * 4,22 m2 18,15

RAZEM 18,15

24
d.1.3

KNR 2-02

0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa -
docieplenie  wełną mineralną gr. 25 cm

m2

4,3 * 4,22 m2 18,15

RAZEM 18,15

25
d.1.3

KNNR-W 2

W0601-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do
konstrukcji drewnianej - folia paroizolacyjna

m2

poz.24 {18,15 m2} m2 18,15

RAZEM 18,15

26
d.1.3

KNR 2-02

2011-01

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na
rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm

m2

poz.24 {18,15 m2} m2 18,15

salon, pokój 4,4 * 12 m2 52,80

RAZEM 70,95

27
d.1.3

KNR 19-01

0410-02

Zabudowa z płyty OSB nad łazienką i pom. gospodarczym m2

4,3 * 4,22 m2 18,15

RAZEM 18,15

28
d.1.3

KNR 2-02

1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem

m2

poz.26 {70,95 m2} m2 70,95

RAZEM 70,95

29
d.1.3

KNR 2-02

1505-06

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde
dalsze malowanie

m2

poz.28 {70,95 m2} m2 70,95

RAZEM 70,95

1.4 Wymiana drzwi

30
d.1.4

KNNR-W 3

0409-01

analogia

Cięcie elementów konstrukcji żelbetowych piłami
diamentowymi przy zbrojeniu pojedynczym - nacięcie
ścian do wyburzenia

cm2

(210 + 10) * 5 * 2 cm2 2 200,00

RAZEM 2 200,00

31
d.1.4

KNR 4-04

0104-01

Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego  na
zaprawie cementowo-wapiennej

m3

2,1 * 0,1 * 0,24 m3 0,05

RAZEM 0,05

32
d.1.4

KNR 0-19

1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych
zewnętrznych

m2

1 * 2,1 m2 2,10

RAZEM 2,10

1.5 Stolarka wewnętrzna
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33

d.1.5
KNR 2-02

1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne
pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone
z ościeżnicą regulowaną

m2

0,8 * 2,05 * 2 + 0,9 * 2,05 m2 5,12

RAZEM 5,12

2 ROBOTY ZEWNĘTRZNE

2.1 Elewacja

34
d.2.1

KNR 0-23

2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

el. ze
styropianem

istn.

12,5 * 4,4 - (1,2 * 1,25 + 0,9 * 2,1 + 2 * 2,15) m2 47,31

ościeża (1,2 + 1,25 * 2) * 0,15 m2 0,56

(0,9 + 2,1 * 2) * 0,15 m2 0,76

(2 + 2,15 * 2) * 0,15 m2 0,94

RAZEM 49,57

35
d.2.1

KNR 0-23

0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.34 {49,57 m2} m2 49,57

RAZEM 49,57

36
d.2.1

KNR 0-23

0931-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do
15 cm

m2

ościeża (1,2 + 1,25 * 2) * 0,15 m2 0,56

(0,9 + 2,1 * 2) * 0,15 m2 0,76

(2 + 2,15 * 2) * 0,15 m2 0,94

RAZEM 2,26

37
d.2.1

KNR 0-23

0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i
powierzchnie poziome

m2

el. ze
styropianem

istn.

12,5 * 4,4 - (1,2 * 1,25 + 0,9 * 2,1 + 2 * 2,15) m2 47,31

RAZEM 47,31

38
d.2.1

KNR 0-23

2614-01

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi -
przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki, styropian gr. 15
cm

m2

5 * 3,05 + 0,5 * 5 * 1,5 m2 19,00

12,5 * 3,05 - (1,5 * 1,25 + 1 * 2,1) m2 34,15

4,6 * 2,9 - (1,2 * 1,25) m2 11,84

RAZEM 64,99

39
d.2.1

KNR 0-23

0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej [ościeża]

m2

(1,5 + 1,25 * 2) * 0,15 m2 0,60

(1 + 2,1 * 2) * 0,15 m2 0,78

(1,2 + 1,25 * 2) * 0,15 m2 0,56

RAZEM 1,94

40
d.2.1

KNR 0-23

0931-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonywana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o
szer. do 15 cm

m2

poz.39 {1,94 m2} m2 1,94

RAZEM 1,94

41
d.2.1

KNR 0-18

2614-01

Montaż podsufitki z blachy trapezowej m2

0,6 * 17 + 0,3 * 13,5 + 0,6 * 12,3 m2 21,63

RAZEM 21,63
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
	Dział:Posadzki
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
	Obmiar: <edit>12,66 + 38,45 + 6,82 + 9,3</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, styropian dach/podłoga gr. 10 cm
	Obmiar: <edit>poz.1 {67,23 m2}</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na ostro
	Obmiar: <edit>poz.2 {67,23 m2}</edit>

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
	Obmiar: <edit>poz.2 {67,23 m2}</edit>

	Pozycja: Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
	Obmiar: <edit>4,5 * 4,2 + 8,52 + 9,3</edit>

	Pozycja: Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą
	Obmiar: <edit>4,5 * 2 + 4,2 - 1 - 0,8 - 0,9</edit>

	Pozycja: (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
	Obmiar: <edit>poz.4 {67,23 m2} - poz.5 {36,72 m2}</edit>


	Dział:Ściany
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>0,8 * 2</edit>

	Pozycja: Cięcie elementów konstrukcji żelbetowych piłami diamentowymi przy zbrojeniu pojedynczym - nacięcie ścian do wyburzenia
	Obmiar: <edit>300 * 2 * 5 * 2 + 180 * 5 * 2</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>2 * 3 - 0,8 * 2,05</edit>
	Obmiar: <edit>(1,98 + 1,1 + 0,12 + 1,1 + 1,7) * 2,76</edit>

	Pozycja: Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>1,4 * 3 * 0,24</edit>

	Pozycja: Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi - usunięcie gruzu z rozbiórek
	Obmiar: <edit>poz.10 {20,92 m2} * 0,12 + poz.11 {1,01 m3}</edit>


	Dział:Roboty remontowe i wykończeniowe
	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
	Obmiar: <edit>0,6 * 3 * 0,24</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm
	Obmiar: <edit>1,29 * 2,76</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowym - przyklejenie płyt styropianowych do ścian, styropian gr. 15 cm
	Obmiar: <edit>2,1 * 2,9 + 2 * 2,6</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.15 {11,29 m2}</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>(4,2 * 2,85 + 0,5 * 4,2 * 1,1) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>(3 + 9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(3 + 9) * 2,9</edit>
	Obmiar: <edit>4,01 * 4 + 4,01 * 2,9</edit>
	Obmiar: <edit>4,01 * 2,76 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>poz.15 {11,29 m2}</edit>
	Obmiar: <edit>-(2 * 2,15 + 0,9 * 2,1 + 1,2 * 1,25 + 1,5 * 1,25 + 1 * 2,1 + 1,2 * 1,25 + 0,8 * 2,05 * 2 * 2 + 0,9 * 2,05 * 2)</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne barwione kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>(2 + 2,15 * 2) * 0,2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,9 + 2,1 * 2) * 0,2</edit>
	Obmiar: <edit>(1,2 + 1,25 * 2) * 0,2</edit>
	Obmiar: <edit>(1,5 + 1,25 * 2) * 0,2</edit>
	Obmiar: <edit>(1 + 2,1 * 2) * 0,2</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą
	Obmiar: <edit>(5 + 0,8) * 1,6</edit>
	Obmiar: <edit>(4,01 + 1,98) * 2 * 2,76 - 0,8 * 2,05</edit>
	Obmiar: <edit>(4,01 + 2,32) * 2 * 2,76 - 0,9 * 2,05</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, farba zmywalna
	Obmiar: <edit>poz.17 {206,16 m2} + poz.18 {4,86 m2} - poz.19 {73,8 m2}</edit>

	Pozycja: Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie
	Obmiar: <edit>poz.20 {137,22 m2}</edit>


	Dział:Sufity
	Pozycja: Konstrukcja drewniana nad łazienką i pom. gospodarczym
	Obmiar: <edit>0,3 * 0,1 * 4,01 * 5 + 0,3 * 0,1 * 4,1 * 2</edit>

	Pozycja: Konstrukcje rusztów z listew drewnianych
	Obmiar: <edit>4,3 * 4,22</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - docieplenie  wełną mineralną gr. 25 cm
	Obmiar: <edit>4,3 * 4,22</edit>

	Pozycja: Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - folia paroizolacyjna
	Obmiar: <edit>poz.24 {18,15 m2}</edit>

	Pozycja: Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm
	Obmiar: <edit>poz.24 {18,15 m2}</edit>
	Obmiar: <edit>4,4 * 12</edit>

	Pozycja: Zabudowa z płyty OSB nad łazienką i pom. gospodarczym
	Obmiar: <edit>4,3 * 4,22</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>poz.26 {70,95 m2}</edit>

	Pozycja: Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie
	Obmiar: <edit>poz.28 {70,95 m2}</edit>


	Dział:Wymiana drzwi
	Pozycja: Cięcie elementów konstrukcji żelbetowych piłami diamentowymi przy zbrojeniu pojedynczym - nacięcie ścian do wyburzenia
	Obmiar: <edit>(210 + 10) * 5 * 2</edit>

	Pozycja: Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego  na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>2,1 * 0,1 * 0,24</edit>

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zewnętrznych
	Obmiar: <edit>1 * 2,1</edit>


	Dział:Stolarka wewnętrzna
	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone z ościeżnicą regulowaną
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,05 * 2 + 0,9 * 2,05</edit>


	Dział:ROBOTY ZEWNĘTRZNE
	Dział:Elewacja
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>12,5 * 4,4 - (1,2 * 1,25 + 0,9 * 2,1 + 2 * 2,15)</edit>
	Obmiar: <edit>(1,2 + 1,25 * 2) * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>(0,9 + 2,1 * 2) * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>(2 + 2,15 * 2) * 0,15</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
	Obmiar: <edit>poz.34 {49,57 m2}</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm
	Obmiar: <edit>(1,2 + 1,25 * 2) * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>(0,9 + 2,1 * 2) * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>(2 + 2,15 * 2) * 0,15</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>12,5 * 4,4 - (1,2 * 1,25 + 0,9 * 2,1 + 2 * 2,15)</edit>

	Pozycja: Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki, styropian gr. 15 cm
	Obmiar: <edit>5 * 3,05 + 0,5 * 5 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>12,5 * 3,05 - (1,5 * 1,25 + 1 * 2,1)</edit>
	Obmiar: <edit>4,6 * 2,9 - (1,2 * 1,25)</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej [ościeża]
	Obmiar: <edit>(1,5 + 1,25 * 2) * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>(1 + 2,1 * 2) * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>(1,2 + 1,25 * 2) * 0,15</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.39 {1,94 m2}</edit>

	Pozycja: Montaż podsufitki z blachy trapezowej
	Obmiar: <edit>0,6 * 17 + 0,3 * 13,5 + 0,6 * 12,3</edit>





