Przedmiar robot

Obiekt Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku gospodarczego wraz ze zmiang jego
sposobu uzytkowania na ,,Placowke Wsparcia Dziennego” wraz z pomieszczeniami
ogodlnodostepnymi rekreacyjno -wypoczynkowymi (uzytecznosci publicznej) dla dziennej placowki
turystycznej pod nazwg ,,Przystan Turystyczna Troska".

Rodzaj robdt Instalacje elektryczne

Branza Elektryczna

Lokalizacja Koztéwek 98, 38-126 Markuszowa

Inwestor FUNDACIJA TROSKA NA RZECZ WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECI 1
MLODZIEZY

UWAGI: Kosztorys obejmuje jedynie: pomieszczenia ogoélnodostepne rekreacyjno -wypoczynkowe (uzytecznosci
publicznej) dla dziennej placowki turystycznej pod nazwg ,,Przystan Turystyczna Troska".

Sporzadzit mgr inz. Grzegorz Potwora

Strzyzéw, styczen 2025t.
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Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku gospodarczego wraz ze zmianag jego sposobu uzytkowania na ,,Placowke Wsparcia Dziennego” wraz z
pomieszczeniami ogolnodostgpnymi rekreacyjno -wypoczynkowymi (uzytecznosci publicznej) dla dziennej placowki turystycznej pod nazwa ,,Przystan Turystyczna

Troska".
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
Roboty instalacyjne Pom. gosp., Lazienka dla niepelnosp.
Instalacje elektryczne
1 | KNNRS Osadzenie w podtozu kotkoéw plastikowych rozporowych
1201/01
(doptata 2x)
szt. 76
2 | KNNRS Analogia - Oprawy typu LED okragte
0501/01 kpl 3
3 | KNNRS Analogia - Kinkiety
0502/01 kpl 1
4 | KNNRS Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
0306/02 szt. 2
5 | KNNR S5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
0205/01 betonowe - N2XH 3x1,5 m 30!
6 | KNNR S Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwojne o
0308/03 obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2 szt. 4
7 | KNNRS Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykregcane o obeigzalnosci do
0308/05 16 Ai przekroju przewodow do 2.5 mm?2 - gniazdo 230V IP44 szt. 2
8 | KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
0301/10 $lepych otworow w podtozu gazobetonowym szt. 9
9 | KNNR S5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
1207/01 m 60
10 | KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm
1208/02 m 60
11 | KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm poglebiona
0302/01 szt. 9
12 | KNNR 5 Przebijanie otworow $r. 40 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z cegly
1209/0502 otw. 2
13 | KNNR S Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
0205/01 betonowe N2XH 3x2,5 m 30
14 | KNNR S Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm?2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z
0726/05 tworzyw sztucznych szt. 12
15 | KNNR S Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia
1301/01 pomiar 2
16 | KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba)
1305/01 prob. 2
17 | KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastgpna proba)
1305/02 prob. 2
18 | KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar)
1304/05 szt. 2
19 | KNNR S Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastgpny pomiar)
1304/06 szt. 2
20 | KNNR-W Pomiar nat¢zenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar
91201/02 pierwszy punkt 3
21 | KNNR-W Pomiar nat¢zenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych plaszczyzny roboczej - kazdy
91201/03 nastgpny pomiar w pomieszczeniu punkt 3
22 Analiza Instalacja przyzywowa w toalecie dla niepetnosprawnych.
wlasna kpl 1
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Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku gospodarczego wraz ze zmianag jego sposobu uzytkowania na ,,Placowke Wsparcia Dziennego” wraz z
pomieszczeniami ogolnodostgpnymi rekreacyjno -wypoczynkowymi (uzytecznosci publicznej) dla dziennej placowki turystycznej pod nazwa ,,Przystan Turystyczna
Troska".

Nr

Opis

Roboty instalacyjne Pom. gosp., Lazienka dla niepelnosp.

Instalacje elektryczne
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Charakterystyka obiektu
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku gospodarczego wraz ze zmiang jego sposobu uzytkowania na ,,Placowke Wsparcia Dziennego” wraz
z pomieszczeniami ogdlnodostepnymi rekreacyjno -wypoczynkowymi (uzytecznosci publicznej) dla dziennej placowki turystycznej pod nazwa ,,Przystan
Turystyczna Troska".

Kosztorys obejmuje prace zwigzane z rozbudow3, przebudowa i nadbudowg istniejgcego budynku
gospodarczego. Zakres robot w branzy elektrycznej obejmuje wykonanie instalacji oswietlenia
podstawowego w pomieszczeniach obigtych zakresem opracowania, instalacje zasilania a takze
instalacje przyzywowa w tazience dla niepelnosprawnych.
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